
Descrierea produsului 
Fatsolve este un detergent degresant spumant alcalin, adecvat utilizării pe
metale sensibile la coroziune. Este destinat în special spălărilor grele în
industria alimentară, industria băuturilor răcoritoare, industria prelucrării
laptelui, şi industria farmaceutică. 
Fatsolve a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei
evaluări de risc toxicologic de către Safety and Environmental Assurance
Centre (SEAC), din cadrul Centrului Global al grupului JohnsonDiversey,
prin avizul nr. R58706, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală, conform
destinaţiei şi  în condiţiile respectării instrucţiunilor. 
 
Proprietăţi de bază 
Fatsolve este realizat pe baza unui amestec foarte eficient de silicaţi
alcalini, complexanţi organici, agenţi tensioactivi cu putere mare de
spumare şi agenţi de emulsifiere.  
Fatsolve este recomandat pentru curăţarea oricărui tip de murdărie
organică precum grăsimile animale şi vegetale, amidon, proteine şi prezintă
o eficienţă deosebită chiar asupra depunerilor tenace, îmbătrânite.
Prezenţa silicaţilor inhibă coroziunea asupra metalelor sensibile la alcalii, în
special aluminiu. Produsul este adecvat curăţării pardoselilor, pereţilor,
meselor de tranşare, benzilor transportoare şi utilajelor. 
Fatsolve este adecvat utilizării cu orice tip de echipamente de spumare,
precum şi pentru spălări manuale sau prin imersie. 
 
Avantaje 

• Detergenţă puternică, eficientă pentru o gamă largă de depuneri 
• Adecvat utilizării în apă dură. 
• Compatibil cu metale sensibile. 
• Uşor de clătit 

 
Instrucţiuni de utilizare 
Prin spumare: 
Utilizaţi soluţii de concentraţie 3÷10% v/v în funcţie de tipul şi gradul de
murdărire şi un nivel de aerare al spumei în funcţie de timpul de contact
dorit cu suprafeţele verticale. Clătiţi sub presiune cu apă caldă. Pentru
detalii suplimentare consultaţi procedurile de igienizare specifice. 
Prin stropire: 
Utilizaţi soluţii de concentraţie 0.5÷2% v/v la temperatura de 40÷60°C şi cu
timp de contact de 5÷10 minute, în funcţie de tipul şi gradul de murdărire.
Folosiţi perii şi raclete. Clătiţi cu apă caldă. Pentru detalii suplimentare
consultaţi procedurile de igienizare specifice. 
Prin imersie sau aplicaţii manuale: 
Preparaţi soluţie caldă de concentraţie 0.5÷2% v/v în funcţie de tipul şi
gradul de murdărire într-o cuvă corespunzătoare. Imersaţi obiectele pentru
minimum 5 minute. Spălaţi utilizând perii adecvate sau bureţi. Pentru detalii
suplimentare consultaţi procedurile de igienizare specifice. 
 

VF21

JohnsonDiversey Fatsolve
Detergent spumant cu putere mare de degresare, compatibil cu metalele 
sensibile

DivercleanTM



Page 2

Date tehnice 
• Aspect:    lichid transparent brun deschis 
• Densitate (20°C):   1.08 
• pH (sol. 1%, 20°C):   11.4 
• Consum chimic de oxigen  370 g O2/kg 
• Azot (N):   1.7 g/kg 
• Fosfor(P):    nu 
 
Datele de mai sus sunt tipice unei producţii normale şi nu trebuie interpretate ca şi 
specificaţii. 
 
Informaţii de manevrare şi depozitare în siguranţă 
Păstraţi produsul numai în ambalajul original sau în tancuri de stocare aprobate 
(acolo unde se poate), ferit de temperaturi extreme. Informaţii complete referitoare la 
clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a 
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa 
cu Date de Securitate, disponibilă separat. 
 
Termen de valabilitate: 2 ani de la data fabricaţiei, în condiţiile menţionate. 
 
Compatibilitatea produsului 
Fatsolve conţine un inhibitor care îl face adecvat utilizării pe materiale curent 
întâlnite în industria alimentară, înclusiv pe metale sensibile, cum este aluminiul, 
respectând parametrii de aplicare recomandaţi. Clătiţi bine suprafeţele după utilizare, 
la maximum o oră de la aplicare. În cazul în care suspectaţi incompatibilitate, se 
recomandă testarea pe porţiuni mici de material înaintea trecerii la utilizarea 
frecventă.  
 
Metoda de testare 
Reactivi  Acid sulfuric sau clorhidric 0.1N 

Indicator fenolftaleină, soluţie 
 

Procedură  Adăugaţi 2-3 picături de fenolftaleină la 100 ml 
soluţie de analizat. Titraţi cu acid 0.1N până la viraj 
incolor. 
 

Calcule % v/v Fatsolve = volum de titrant (ml.) x 0.15 
% w/v Fatsolve = volum de titrant (ml.) x 0.16 
% w/w Fatsolve = volum de titrant (ml.) x 0.16 
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Procedură de identificare a urmelor
Prin utilizarea cu Spectroquant® Nova 30, 60 sau 400 a setului de analiză pentru 
surfactanţi anionici Merck 1.14697 se pot măsura urme de dodecilbenzensulfonat de 
sodiu în apa de clătire în domeniul 50-2000 ppb. 
Urmele celorlalte componente ale detergentului pentru limita inferioară de detecţie 
sunt: 
 

Dodecilbenzensulfonat de sodiu < 50 ppb 
Hidroxid de sodiu < 20 ppb 
EDTA-Na4 < 15 ppb 
Metasilicat de sodiu < 5 ppb 
Alcool C10 etoxilat 11EO < 15 ppb 
Cumensulfonat de sodiu < 25 ppb 

 
Numerele CAS / EINECS ale componentelor clasificate ca periculoase se regăsesc 
în fişa cu date de securitate. 
 
Lista completă a ingredientelor şi intervalele de concentraţie este disponibilă la 
cerere. 
 
Informaţii referitoare la conformitatea cu reglementările specifice: 
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Regulamentului European al 
Detergenţilor 648/2004/EC, surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat 
îndeplinind condiţiile de biodegradabilitate finală, conform anexei III la Regulament. 
 
Ambalare: canistre de plastic de 22 kg. 
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