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Information Technology Solutions 

Domeniu de aplicare: 
- Hallen–und Grubenreiniger GN poate fi utilizat pe toate suprafetele lavabile 
rezistente la substante puternic alcaline 

- Indeparteaza cu usurinta depunerile persistente de uleiuri si grasimi 

- Indicat pentru utilizare in zonele industriale cu trafic intens si depuneri persistente 

Respectati instructiunile de dilutie in functie de metoda de utilizare aleasa! 
Testati compatibilitatea produsului in contact cu suprafata, inainte de 
utilizare! 
 

 

Aplicare și dozare: 

 
 

 

 
 
          
 

 
 

Spalare manuala: 
           1:1 – 1:15 

 

 
 
  

Ambalare: 

 
Canistra 10 L / 

Cod: 8730167211 
 
 
 
 
 
 

 

           

HALLEN – und GRUBENREINIGER GN 
Detergent intensiv puternic alcalin  

 

Date tehnice:  

Densitate (20°C) 1.10 gr / ml 

pH (concentrat) > 13 

pH (10%) 12 – 13 

pH (1%) 11 - 12 

Punctul de aprindere Nu exista 

Compozitie: hidroxizi alcalini, tenside (neionice), fosfat, solvent, excipienti compusi 

Atentionari: A se evita folosirea pe suprafete fierbinti sau expuse la lumina solara. 

Evitati uscarea solutie pe suprafata pe care a fost aplicata. 

Tenside: : Substantele tensioactive indeplinesc criteriile de biodegrabilitate conform 

reglementarilor CE 648/2004.  

Biodegradare: Nu contine EDTA (conform anexa 49 CE 648/2004) 

AOX: Contine compusi halogenati ca substanta activa. 

Fisa tehnica 

   Proprietati: 

• Inodor 

• Nu contine solvent, EDTA sau NTA 

• Spumare redusa 

• Compozitie activa concentrata 

• Indeparteaza cu usurinta depunerile persistente 

• Poate fi utilizat manual sau cu echipamente mecanizate 


